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						CHIPPER200

						Sminuzzatrice di grande affidabilità con sistema di smontaggio rapido delle lame per favorire la manutenzione.
												Questa particolare tipologia di sminuzzatrice è stato studiato per risolvere i problemi di triturazione in cantieri di dimensioni medie. La versione TPS della cippatrice Chipper 200 è predisposta per essere applicata al sollevatore idraulico di ogni tipo di trattore dal quale viene azionata tramite albero cardanico. Su tutte queste macchine sminuzzatrice è installato il sistema rapido di montaggio e smontaggio delle lame, che riduce al minimo i tempi di manutenzione ed eventuali errori di assemblaggio.

 

Il sistema idraulico della sminuzzatrice Chipper 200 è stato studiato fin nei minimi dettagli e progettato con componenti qualitativamente superiori, tubazioni sovradimensionate e blocco elettrovalvole speciale. Il tutto per garantire la massima affidabilità della cippatrice e aumentare la sua durata d'uso nel corso del tempo.
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							CARATTERISTICHE

							Sminuzzatrice adatta ai problemi di triturazione in cantieri forestali di medie dimensioni.

 

Sistema rapido di montaggio e smontaggio delle lame di triturazione.

 

Grande affidabilità e durata nel tempo di esercizio.

 

Predisposizione per essere applicata al sollevatore idraulico di ogni tipo di trattore.

 

Diametro massimo del legno da triturare 170-200 mm.

							
						

						
							
							
							DATI TECNICI

								
 

	200 TPS	200 MTS
	
POTENZA TRATTORE

	40-70 cv	 
	
POTENZA MOTORE

	 	40 cv
	
NUMERO CILINDRI

	 	3
	
DIAMETRO MAX LEGNO

	160-180 mm	160-180 mm
	
NUMERO RULLI

	2	2
	
PASSAGGIO MASSIMO

	240x200 mm	240x200 mm
	
NUMERO LAME

	3	3
	
DIAMETRO VOLANO

	700 mm	700 mm
	
COFANI INSONORIZZATI

	 	serie
	
LUNGHEZZA CHIPS

	10-13 mm	10-13 mm
	
TUBO CIPPATO GIREVOLE 360°

	serie	serie
	
DISPOSITIVO NOSTRESS

	serie	serie
	
CONTAORE

	optional	optional
	
IMPIANTO DI FANALERIA

	optional	serie
	
ALBERO CARDANICO

	serie	 
	
SPESSORE VOLANO

	25 mm	25 mm
	
PRODUZIONE ORARIA

	5000 kg	5000 kg
	
MISURE DI SPEDIZIONE

	2100x1400x1750 mm	3000x1800x1700 mm
	
PESO MACCHINA

	730 kg	1000 kg


							
						

						

					

				

				
					
						
							
								
								
								DOWNLOAD

									Catalogo cippatrice a disco CH
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											[image: ]
											

										

									
									

									Le macchine sminuzzatrici della gamma Chipper sono cippatrici a disco ideali per la manutenzione del verde. Si dividono per utilizzi prevalentemente agricoli ad altri destinati all'utilizzo forestale.

									

								

								
							

							
								
								
								
								INFORMAZIONI

								Richiedi ulteriori informazioni
su questa macchina.

								
								

								

CONDIVIDI

Puoi condividerlo sui principali social network.

	
	
	
	



							

						

					

				

			

			
				
					
					Le altre macchine della linea Chipperline
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