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						ENERGY30

						NUOVA LINEA DI CIPPATRICI PER LA PRODUZIONE DI CIPPATO DI ALTA QUALITÀ, IDONEE A TRATTARE GRANDI QUANTITÀ DI MATERIALE
												Linea di cippatrici professionali di medie dimensioni con sistema di taglio a tamburo. Studiata per ottenere cippato di alta qualità, omogeneo e ben calibrato, per l’utilizzo a scopi energetici in caldaie di qualsiasi marca e dimensione, per produzione di pellets, o in campo industriale per la produzione di pannelli truciolare.

Le innovative soluzioni tecniche applicate, consentono alla linea Energy, un utilizzo in lavori particolarmente gravosi e continuativi che possono spaziare da cantieri boschivi, a cippatura di sfridi di segheria, e alla manutenzione di grandi parchi. E’ possibile la macinatura di qualsiasi materiale legnoso sia esso tronchi, rami, ramaglia, potature verdi anche di resinose o residui di palme, nonché legno particolarmente duro. Sistema innovativo di estrazione del cippato: il cippato è estratto istantaneamente dal tamburo di cippatura mediante un sistema a depressione che consente di eliminare tutti gli organi intermedi come coclee e altro.

Questo consente una riduzione della potenza assorbita, una riduzione della polvere presente nel cippato, una maggior durata delle lame, una riduzione dei costi di manutenzione nonché l’eliminazione di tutti i problemi di intasamento della cippatrice.

 

Intasamenti eliminati: è possibile macinare materiale verde e umido con ottimi risultati senza alcun problema di intasamento.

 

L’ampia tramoggia di carico, completa di rulli dentati di grandi dimensioni azionati da motoriduttori e catene in acciaio motrici (optional), garantiscono la perfetta alimentazione della cippatrice con qualsiasi tipo di materiale.

La tramoggia è reclinabile per il trasporto.

 

Versione TPS-TTS cippatrice professionale, azionata dalla presa di forza del trattore (PTO) a 1000/540 giri/min. Portata sui tre punti del trattore. Con ruote e timone per il traino agricolo (optional).

 

Versione MTS-MTE cippatrice forestale, azionata da motore autonomo con possibilità di motore diesel con raffreddamento ad acqua o con motore elettrico. Trasmissione del moto mezzo cinghie trapezoidali. Con carrello stradale omologato per il traino a 80 o 40 km/h (optional). Allestita anche con semovenza cingolata (optional).
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										Vedi altre immagini					

					

				

			

		

	

	
		
			

			
				
					
						
							
							
							CARATTERISTICHE

							Doppi rulli di trazione idraulici con motoriduttori molto potenti.

 

Blocco elettrovalvole.

 

Tutti i comandi elettronici.

 

Sistema di sicurezza e comando con maniglione zincato.

 

Tamburo con lame ad esposizione regolabile.

 

Tamburo cippatore in acciaio con alto spessore.

 

Sistema di montaggio-smontaggio rapido lame.

 

Griglia di raffinazione.

 

Joystick per comandare l’entrata o l’espulsione del materiale.

 

Cuffia espulsione cippato ad inclinazione regolabile.

 

Pompa idraulica montata con parastrappi per aumentarne la durata nel tempo.

 

Pompa idraulica con flange in ghisa.

 

Impianto idraulico indipendente.

 

Serbatoio olio pressurizzato per garantire la perfetta pulizia dell’impianto oleodinamico.

 

Filtro olio idraulico in aspirazione.

 

Supporti disco cippatore sovradimensionati senza manutenzione.

 

Cuscinetto a doppio giro di rulli a botte.

 

Calettatura alberi in 38NCD4 temprata.

 

Tramoggia di carico richiudibile per ridurre gli ingombri durante il trasporto o l’immagazzinamento.

 

Facile accesso per le manutenzioni.

 

Gancio di sollevamento.

 

Tubo reclinabile con abbassamento con pistone a gas (optional).

 

Valvola regolazione giri rullo (optional).

 

Gru di carico tronchi idraulica (optional).

 

Ingrassaggio centralizzato (optional).

							
						

						
							
							
							DATI TECNICI

								
 

	30-60 TPS	30-60 MTS	40-60 TTS	40-60 MTS 
	
POTENZA TRATTORE

	70-120 cv	 	90-160 cv	 
	
POTENZA MOTORE

	 	126(93) cv(Kw)	 	175(128) cv(kw)
	
NUMERO CILINDRI

	 	4	 	6
	
DIAMETRO MAX LEGNO

	300 mm	300 mm	300-400 mm	300-400 mm
	
NUMERO RULLI

	3	3	3	3
	
PASSAGGIO MASSIMO

	300x600 mm	300x600 mm	400x600 mm	400x600 mm
	
NUMERO LAME

	3-6	
3-6

	
3-6

	
3-6


	
DIAMETRO TAMBURO

	450 mm	450 mm	620 mm	620 mm
	
LARGHEZZA TAMBURO

	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
	
LUNGHEZZA CHIPS

	6-30 mm	6-30 mm	6-30 mm	6-30 mm
	
GRIGLIA CAMBIABILE

	serie	serie	serie	serie
	
MOTORE INSONOR.

	 	optional	 	optional
	
VENTOLA AUTOPULENTE 

	 	optional	 	optional
	
TRASMISSIONE CINGHIA

	 	serie	 	serie
	
TUBO CIPPATO A 360°

	serie	serie	serie	serie
	
TUBO RECLINABILE

	optional	optional	optional	optional
	
DISPOSITIVO NOSTRESS

	serie	serie	serie	serie
	
NOBLOCK

	serie	serie	serie	serie
	
CONTAORE

	serie	serie	serie	serie
	
IMPIANTO DI FANALERIA

	optional	optional	optional	optional
	
ALBERO CARDANICO

	serie	 	serie	 
	
PTO BASSA PER CARDANO IN LINEA

	optional	 	serie	 
	
PRODUZIONE ORARIA

	18-25 mc/ora	25-30 mc/ora	30-50 mc/ora	40-60 mc/ora
	
SEMOVENZA CINGOLI IN GOMMA

	 	optional	 	optional
	
MISURE DI SPEDIZIONE

	2600x2000x2600 mm	4600x2200X2800 mm	3200x2100x2600 mm	5200x2300x2900 mm
	
PESO MACCHINA

	1600 kg	3250 kg	3550 kg	5000 kg


							
						

						

					

				

				
					
						
							
								
								
								DOWNLOAD

									Catalogo cippatrice a tamburo CT
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									Lo sminuzzatore ENERGY 30, ideato per il settore forestale e quello agricolo, è ideale per la produzione di cippato di alta qualità destinato al settore energetico.

									

								

								
							

							
								
								
								
								INFORMAZIONI

								Richiedi ulteriori informazioni
su questa macchina.

								
								

								

CONDIVIDI

Puoi condividerlo sui principali social network.

	
	
	
	



							

						

					

				

			

			
				
					
					Le altre macchine della linea Chipperenergy
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