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						CHIPPER13

						Cippatore destinato ad uso forestale, caratterizzato da robustezza nella gestione del verde pubblico.
												Il cippatore Chipper 13 è un modello speciale di cippatrice che contempla caratteristiche tecniche all’avanguardia. La particolare inclinazione del tagliente facilita il taglio del legno, riducendone la potenza assorbita e di conseguenza anche i consumi di carburante.

 

VERSIONE TPS
La versione TPS di questa serie di cippatori Chipper 13 è predisposta per essere applicata al sollevatore idraulico di qualsiasi tipo di trattore dal quale viene azionato tramite l'albero cardanico in dotazione. Il particolare design del volano garantisce un ottimo lancio, anche in presenza di materiale minuto e sminuzzato. Su tutti i cippatori della linea è presente il sistema rapido di montaggio e smontaggio lame, che riduce al minimo i tempi di manutenzione ed eventuale assemblaggio.

 

VERSIONE MTS
Questo tipo di cippatore è stato studiato per i grandi cantieri di scalvatura e potatura. La versione MTS della Chipper 13 viene equipaggiata con motore autonomo e insonorizzato è predisposta per essere trainata da ogni tipo di camion sul quale viene convogliato il prodotto triturato e sminuzzato. 
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							CARATTERISTICHE

							Tagliente inclinato per facilitare il taglio del legno sminuzzato.

 

Ridotto consumo di carburante per il funzionamento del cippatore.

 

Diametro massimo del legno 260-280 mm.

							
						

						
							
							
							DATI TECNICI

								
 

	13 TPS	13 MTS
	
POTENZA TRATTORE

	60-120 cv	 
	
POTENZA MOTORE

	 	80 cv
	
NUMERO CILINDRI

	 	4T
	
DIAMETRO MAX LEGNO

	260-280 mm	260-280 mm
	
NUMERO RULLI

	2	2
	
PASSAGGIO MASSIMO

	300x270 mm	300x270 mm
	
NUMERO LAME

	3	3
	
DIAMETRO VOLANO

	845 mm	845 mm
	
COFANI INSONORIZZATI

	 	serie
	
LUNGHEZZA CHIPS

	7-10-13 mm	7-10-13 mm
	
TUBO CIPPATO GIREVOLE 360°

	serie	serie
	
DISPOSITIVO NOSTRESS

	serie	serie
	
CONTAORE

	optional	optional
	
IMPIANTO DI FANALERIA

	optional	serie
	
ALBERO CARDANICO

	serie	 
	
SPESSORE VOLANO

	35 mm	35 mm
	
PRODUZIONE ORARIA

	8-10 ton	8-10 ton
	
BOCCA GIREVOLE

	 	optional
	
COMANDI ELETTRICI

	serie	serie
	
MISURE DI SPEDIZIONE

	2300x1650x2300 mm	3000x1800x2300 mm
	
PESO MACCHINA

	1200 kg	2000 kg


							
						

						

					

				

				
					
						
							
								
								
								DOWNLOAD

									Catalogo cippatrice a disco CH


								
							

							
															

							
								
								
								
								INFORMAZIONI

								Richiedi ulteriori informazioni
su questa macchina.

								
								

								

CONDIVIDI

Puoi condividerlo sui principali social network.

	
	
	
	



							

						

					

				

			

			
				
					
					Le altre macchine della linea Chipperline
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