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						ENERGY30

						NEUE REIHE VON HACKMASCHINEN FUER DIE  HERSTELLUNG VON HACKGUT  BEI HOEHER QUALITAET   UND FUER MATERIALMENGEN ALLER ART UND GROESSE GEEIGNET   

												Professionelle Linie von mittelgrossen Trommelhackmaschinen . Eigenet sich fuer die hochqualitative , homogene und perfekt abgestimmte Produktion von Hackgut, fuer die Energie-Erzeugung in Kesseln jeder Marke und Grosse, fuer die Pellet-Produktion oder im Industriebereich fuer die Herstellung von Holzspanplatten.

Die angewandten, innovativen, technischen Loesungen ermoeglichen den Gebrauch der Maschinen der Energyline bei besonders schweren und langdauernden Einsaetzen in Waldern, bei Saegewerkabfaellen und bei der Instandhaltung von Parkanlagen. Jeder Art von Holzmaterial kann hiermit zerkleinert werden , sei es von Stammholz , Aesten, Unterholz, gruenem auch harzhaltigem Schnitt oder Palmenresten oder von besonders hartem Holz. Neuartiges System zur Hackgutgewinnung : die Hackschnitzel werden aus der Voll-Hacktrommel mittels eiens Selbst-Auswurfsystems gewonnen, das den Einsatz von Zwischenvorrichtungen , wie Forderschnecken und anderem hinfaellig macht.


Dies hat die Erhoehung der Leistungsaufnahme, die Verminderung von Feinanteilen im Hackgut die hoehere Lebensdauer der Messer, die Verminderung der Wartungskosten sowie die Beseitigung aller Verschmutzungs- und Verstopfungsprobleme der Hackmaschine zufolge.
Die Zerkleirerung von gruenem und feuchtem Material erfolgt mit den besten Ergebnissen und ohne Verstopfungsproblemen.


Der breiter Einzugstisch ist mit grossen, verzahnten Einzugswalzen versehen, die von Getriebemotoren und Stahlketten (optional) angetrieben werden und gewaehrleistet den perfekten Einzug von jedem Material in die Hackmaschine .


Der Einzugstisch kann fuer den Transport hochgeklappt werden.


TPS-TTS Serie professionelle Hackmaschine mit Gelenkwellenantrieb (PTO) mit 1000 oder 540 Umdrehungen /Minute. Auf den 3-Punkt anhaengt oder mit Fahrwerk und Zugdeichsel um gezogen werden zu koennen ( optional).


MTS-MTE Serie Forsthackmaschine mit autonomen Motor angetrieben, Dieselmotor mit Wasserkuehlung oder mit Elektromotor moeglich. Keilriemenantrieb . Zugelassenes Fahrwerk fuer das Ziehen 40 oder 80 km/Stunde (optional). Auch mit Raupenantrieb vorhanden (optional).
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										Mehr Bilder ansehen					

					

				

			

		

	

	
		
			

			
				
					
						
							
							
							EIGENSCHAFTEN

							Zwei leistungsstarke hydraulische Einzugswalzen durch Getriebmotoren angetrieben.

Elektroventilsperre.

Alle die Steuerungen elektronisch.

Sicherheits-und Steuerungssystem mit verzinkter Anti-Panikstange.

Hack-Trommel mit einstellbaren Messern

Hack-Trommel aus hochwertigem Stahl.

Schnelles Ein u. Aufbau-System der Messer

Siebgitter

Joystick zur Steuerung des Materialseinzugs und-Auswurfs.

Einstellbare Auswurfkappe.

Hydraulische Pumpe mit elastischer Kupplung fuer eine langere Lebensdauer.

Hydraulische Pumpe montiert mit gusseisernrm Flansch fuer eine langere Lebensdauer.

Von Traktor unabhaengige Hydraulikanlage.

Druckdichter Oeltank fuer die perfekte Reinigung der Oelhydraulische Anlage .

Oelfilter in der Saugleitung.

Uebergrosse Lagerboecke fuer die Hacktrommel, keine Wartung erfoederlich.

Pendelrollenlager zweifach .

Wellen gehaertet bei 38NCD4.

Aufklappbarer Beschickungstrichter fuer Transport und Lagerungzwecke.

Einfacher Wartungszugang.

Hebenhacken.

Einklappbares Auswurfrohr mit Gaskolbensenkung (optional).

Ventil fuer die Einstellung der Walzendrehung (optional) .

Hydraulischer Ladekran (optional).

Zentral-Fettschmierung (optional).

							
						

						
							
							
							TECHNISCHE DATEN

								
 

	30-60 TPS	30-60 MTS	40-60 TTS	40-60 MTS
	
LEISTUNG TAKTOR

	70-120 cv	 	90-160	 
	
LEISTUNG MOTOR

	 	126(93) cv(kW)	 	175(128) cv(kW)
	
ANZAHL ZYLINDER

	 	4	 	6
	
MAX.HOLZDURCHM.

	300 mm	300 mm	300-400 mm	300-400 mm
	
ANZAHL WALZEN

	3	3	3	3
	
MAX. EINLASS

	300x600 mm	300x600 mm	400x600 mm	400x600 mm
	
ANZAHL MESSER

	3-6	3-6	3-6	3-6
	
DURCHM. TROMMEL

	450 mm	450 mm	620 mm	620 mm
	
BREITE TROMMEL

	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
	
LÄNGE CHIPS

	6-30 mm	6-30 mm	6-30 mm	6-30 mm
	
KALIBRIERUNGSGITTER

	standard	standard	standard	standard
	
SCHUTZLAERMMOTOR

	 	optional	 	optional
	
Selbstreinigende Laufrad

	 	optional	 	optional
	
Riemesantrieb

	 	standard	 	standard
	
360° AUSWURFROHR

	standard	standard	standard	standard
	
Klappbarer Auswurfrohr

	optional	optional	optional	optional
	
NOSTRESS-VORRICHTUNG

	standard	standard	standard	standard
	
STUNDENZÄHLER

	standard	standard	standard	standard
	
BELEUCHTUNGSANLAGE

	optional	standard	optional	satandard
	
GELENKWELLE

	standard	 	standard	 
	
STUNDENLEISTUNG

	18-25 m³/h	25-30 m³/h	30-50 m³/h	40-60 m³/h
	
TANSPORTMAßE

	2600x2000x2600 mm	4600x2200X2800 mm	3200x2100x2600 mm	5200x2300x2900 mm
	
MASCHINENGEWICHT

	1600 kg	3250 kg	1900 kg	3550 kg


							
						

						

					

				

				
					
						
							
								
								
								DOWNLOAD

									KATALOG ENERGYLINE


								
							

							
								
								
								VIDEO
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									Die Hackmaschine ENERGY 30 wurde fuer den Forst und Landwirtschaftbereich studiert und ist ideal fuer die Herstellung von Hackgut bei hoher Qualitaet fuer den Energie- Erzeugung.


									

								

								
							

							
								
								
								
								INFORMATIONEN

								Fordern Sie weitere Informationen
über dieses Fahrzeug.

								
								

								

TEILEN

Sie können Ihre bevorzugten sozialen Netzwerk.

	
	
	
	



							

						

					

				

			

			
				
					
					Die anderen Maschinen in der Linie Chipperenergy
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