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						CHIPPER200

						Sehr zuverlässiger Shredder, schnelles abmontieren der Messer zur leichteren Wartung
												Dieser spezielle Maschinentyp wurde für die Verarbeitung von Hackgut in mittelgroßen Einsatzgebieten entwickelt. Die TPS Serie der Chipper 200kann an das hydraulische Hebewerk jedes Traktors angebracht werden, von wo aus es durch die Gelenkwelle angetrieben wird. Alle Hackmaschinen verfügen über ein schnelles Ein-/Ausbau-System der Messer, das sowohl die Wartungsabstände als auch eventuelle Fehler in der Zusammensetzung minimiert. Die Hydraulikanlageder Chipper 200 setzt sich aus qualitativ hochwertigen Elementen, über-großen Rohrleitungen und speziellem Elektroventil-Blockiersystem zusammen. Das alles gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Hackmaschinen.
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							EIGENSCHAFTEN

							Shredder zur Lösung von Zerkleinerungsproblemen in mittelgroßen Einsatzgebieten.

 

Schnelles Montieren und Abmontieren der Hackmesser.

 

Hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit

 

Zur Anbringung am hydraulischen Hebewerk jedes beliebigen Traktors vorgerüstet.

 

Höchstdurchmesser des zu zerkleinernden Holzes 170-200 mm.

							
						

						
							
							
							TECHNISCHE DATEN

								
 

	200 TPS	200 MTS
	
LEISTUNG TAKTOR

	40-70 cv	 
	
LEISTUNG MOTOR

	 	40 cv
	
ANZAHL ZYLINDER

	 	3
	
MAX.HOLZDURCHM.

	160-180 mm	160-180 mm
	
WALZEN ANZAHL

	2	2
	
MAX.OFFNUNG

	240x200 mm	240x200 mm
	
ANZAHL MESSER

	3	3
	
DURCHM. SCHWUNGRAD

	700 mm	700 mm
	
SCHUTZLARMEHAUBEN

	 	standard
	
LÄNGE CHIPS

	10-13 mm	10-13 mm
	
360° AUSWURFROHR

	standard	standard
	
NOSTRESS-VORRICHTUNG

	standard	standard
	
STUNDENZÄHLER

	optional	optional
	
BELEUCHTUNGSANLAGE

	optional	standard
	
GELENKWELLE

	serie	 
	
DICKE SCHWUNGRAD

	25 mm	25 mm
	
STUNDENLEISTUNG

	5000 kg	5000 kg
	
TANSPORTMAßE

	2100x1400x1750 mm	3000x1800x1700 mm
	
MASCHINENGEWICHT

	730 kg	1000 kg


							
						

						

					

				

				
					
						
							
								
								
								DOWNLOAD

									KATALOG CHIPPERLINE
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								INFORMATIONEN

								Fordern Sie weitere Informationen
über dieses Fahrzeug.

								
								

								

TEILEN

Sie können Ihre bevorzugten sozialen Netzwerk.

	
	
	
	



							

						

					

				

			

			
				
					
					Die anderen Maschinen in der Linie Chipperline
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