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						BIOMATICH91

						Le plus puissant entre machines broyeurs Biomatich, combine la puissance maximale pour les besoins de production accrus.
												Les chaînes du convoyeur et le rouleau d'alimentation du déchiqueteur fabriqué en Italie sont actionnés par des motoréducteurs hydrauliques superpuissants qui garantissent à la machine une productivité élevée et la capacité d'être alimenté par tout type de matériau, même très irrégulier et volumineux.

 

Le rotor de broyage du Biomatich 91, réalisé avec une construction très solide, est fourni avec des marteaux spéciaux répartis sur 4 lignes pour un nombre de 10 par ligne et un total de 40. Grâce à la combinaison des aciers spéciaux, il ne faut jamais graisser les marteaux car il n'y a pas de frottements ni de surchauffes pendant le travail.

 

Le déchiqueteur, qui peut être alimenté par une pelle en caoutchouc ou un chargeur, produit de la matière déchiquetée en la plaçant sur des tas de hauteur réglable en fonction des besoins spécifiques de traitements ultérieurs. Il peut déchiqueter tout type de résidus végétaux et il produit un matériau très défibré de taille réglable, donc adapté à tout type de compost.

 

Le déchiqueteur Biomatiche 91 peut être équipé avec le tapis d'évacuation arrière, placé dans la zone d'évacuation de la matière broyée. S'il est complètement fermé, ce convoyeur constitué de chaînes en acier, permet de réaliser des tas de matière plus hauts et plus modulables. Il permet également de charger la matière végétale déchiquetée directement dans des conteneurs ou sur des camions et de limiter la formation de la poussière, en présence de matière sèche. La machine peut également être fournie avec l'auto-mouvement, de manière à faciliter l'autonomie du mouvement sans avoir recours à un véhicule de remorquage.

 

La télécommande sans fil, disponible en option avec le Biomatich 91, vous permet de guider toutes les opérations de fonctionnement du déchiqueteur Biomatich 89, comme l'actionnement des chaînes, le rouleau d'alimentation ou l'orientation du déflecteur arrière. Ce dispositif augmente remarquablement la productivité car un seul opérateur situé sur une pelle chargeuse peut commander toutes les opérations de la machine.

 

VERSION TTS

La version TTS de cette série de déchiqueteurs Biomatich 91, conçue avec un essieu rigide et des roues, est conçue pour être actionnée et remorquée par tout type de tracteur ayant une puissance d'au moins 100 cv.




VERSION MTS

La version MTS de cette série de déchiqueteurs Biomatich 91, actionnée par un moteur diésel autonome, peut être remorquée aussi bien par un tracteur que par un camion.
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							CARACTÉRISTIQUES

							Rendement maximisé grâce aux motoréducteurs hydrauliques extrêmement puissants.

 

40 marteaux de broyage pour garantir la puissance maximum.

 

Les matériaux végétaux broyés peuvent être disposés en tas de hauteur réglable.

 

Tas plus haut et réglables, grâce au convoyeur d'évacuation postérieur qui permet de charger les matériaux broyés directement dans des conteneurs.

 

Possibilité d'actionner le broyeur à distance avec une télécommande (en option).

							
						

						
							
							
							FICHE TECHNIQUE

								
 

	91 TPS	91 MTS
	
PUISSANCE DU TRACTEUR

	90-180 cv	 
	
PUISSANCE DU MOTEUR

	 	172(126) cv(kW)
	
NOMBRE DE CYLINDRES

	 	6T
	
LARGEUR DU ROTOR

	1200 mm	1200 mm
	
NOMBRE DE MARTEAUX

	40	40
	
POIDS DU MARTEAU

	3 kg	3 kg
	
PRODUCTION HORAIRE

	40-60 MTC	40-60 MTC
	
DIAMÈTRE MAXIMUM DU BOIS

	160-300 mm	160-300 mm
	
MESURES D’EXPÉDITION

	6000x2200x2000 mm	6500x2200x1500 mm
	
POIDS DE LA MACHINE

	5000 kg	8000 kg
	
DISPOSITIF C.T.P

	accessoire fourni	accessoire fourni
	
COMPTEUR

	accessoire fourni	accessoire fourni
	
SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

	en option	en option


							
						

						

					

				

				
					
						
							
								
								
								TÉLÉCHARGER

									CATALOGUE GÉNÉRAL BT
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								INFORMATIONS

								Demander plus d'informations
sur cette machine.

								
								

								

SHARE

Vous pouvez partager votre réseau social préféré.

	
	
	
	



							

						

					

				

			

			
				
					
					Autres machines de la ligne Biomatichline
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